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Telha Ceramica Marselha

Chapa de Zinco n® 12 pré-patinada antracite ref.2 VM Zinc aplicada com o sistema de junta
agrafada

Argamassa de Areia e Cal com acabamento estanhado na cor branca da Fradical
Granito aparente existente a manter com juntas preenchidas a Argamassa de Areia e Cal

Estrutura metélica com Chapa metalizada de 3 mm de espessura revestida a Chapa de Latao
oxidado de 1,5 mm de espessura, protegido com cera virgem

Guarda em Vidro incolor temperado de 10 mm de espessura

Caixilharia de Madeira, da MCMurta, com reproducéo parcial de elementos em Madeira de
Castanho pintada a cor branco RAL 9010 com Vidro duplo incolor laminado pelo exterior;

Caixilharia em Madeira a restaurar e pintada a cor branco RAL 9010 com Vidros incolores
laminados;

Caixilharia em Madeira a cor natural e Aluminio lacado a branco RAL 9010, da Velfac.
Caixilharia em Aluminio lacado a branco RAL 9010, da Petaproj.

Elementos em cantaria de Granito a restaurar

Porta e bandeira a restaurar em Madeira de Castanho e pintada a verde escuro RAL 6012
Molduras em Granito a reproduzir de acordo com o modelo original

Gradeamento de Ferro existente recuperado e pintado a verde escuro Hammerite liso alto
brilho refé 042_0054

Guardas existentes a recuperar ou reproduzir de acordo com o0 modelo original e pintadas a
verde escuro Hammerite liso alto brilho ref? 042_0054

Clarabdia a executar em Aco metalizado a quente pintado a vermelho-escuro RAL 3009 pelo
exterior e a branco RAL 9010 pelo interior, com vidro laminado incolor de 3+3 mm

Chapa de Zinco n®12 bilacada a vermelho-escuro NCS S 1005 Y 30 R pelo exterior ref.2 VM
Zinc aplicada com o sistema de junta agrafada

Tubo de queda de aguas pluviais em Zinco sem costura e com encaixe macho / fémea
Portas a restaurar em Madeira de Castanho e pintadas a verde escuro RAL 6012

Guarda em Aco metalizado a quente pintado a verde escuro Hammerite liso alto brilho ref?
042_0054

‘ Este desenho é propriedade do autor, ndo podendo ser reproduzido nem copiado sem autorizagao expressa

Algado Poente
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ARQUITECTURA UNIPESSOAL, LDA | Edificio A - Algado Poente

REQUERENTE: ALPHAVILLE PARTICIPACOES - URBANISMO, S.A.

LOCAL: Rua da Porta do Sol n.° 2, Travessa da Rua Cha n.%s 31 e 41 e Rua de Saraiva de Carvalho n°s 89, 93 e 109 - Porto
Nuno Pinto Cardoso - OA n° 5079

| n e O Palécio Condes de Azevedo - Reabilitagdo de Edificio para Apartamentos Turisticos

Substitui: Fase projecto ~ Escala
Execucéo 1:50
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